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 Schotterpflug
S1

Die Einsatz - Vorteile des Schotterpflug S1: 
Schnell zu montieren 
Kann an alle gängigen    Bagger 
angebaut werden 
Einfache Handhabung 
Günstige Abmaße 
Ideal für kleine bis mittlere Baustellen 
Hohe Zeitersparnis 

Einsatzmöglichkeiten

Der Schotterpflug S1 ist durch seine Kompaktheit und seine einstellbaren Führungsrollen in jedem 
Gleis einsetzbar. Ob UiC60 mit Betonschwellen oder Schmalspurbahn F6 mit Holzschwellen, der 
S1 ist überall einzusetzen. Selbst das Umsetzen des Schotters von links nach rechts und umge-
kehrt ist durch das Verstellen der Seitenklappen kein Problem. Das aufwendige Umsetzen des 
Schotters mittels Greifer oder Schaufel entfällt. 
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Einstellungsmöglichkeiten der Seitenbleche 

Seitenbleche wie rechts skizziert anordnen, wenn der vorhandene 
Schotter nur verteilt und die Schwellen gereinigt werden sollen.

Außen liegender Schotter wird in die Mitte befördert, durch 
einfaches Umschwenken der Seitenbleche. Um Schotter 
von innen nach außen zu befördern, werden die Bleche nur 
entgegengesetzt angeordnet. 

Soll links vom Gleis liegender Schotter auf die rechte Seite 
verschoben werden, ist rechts dargestelltes Verfahren 
anzuwenden. Entsprechend wird mit entgegengesetzt 
eingestellten Seitenblechen Schotter von rechts nach links 
verschoben.

Sind die Führungsrol-
len und die Seitenble-
che richtig eingestellt, 

erreicht man eine 
gleichmäßige Vertei-
lung des Schotters. 

Transportmaße
Breite: 1200 mm  Länge: 1950 mm  Höhe: 1200 mm Gewicht: 800 Kg 
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